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Dzięki dużej powierzchni, uchwyty są dedykowane do 

umieszczenia logotypu.

Po wypaleniu znaku firmowego/ napisu, ruchoma 

dźwignia nie jest narażona na złamanie.

• całość wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej/

surowej

• wymiary:

• ośka 5x80- zabezpieczenie- seger obustronne

• sprężyna 3,2x8x50 30 N*mm/°

• otwory montażowe dla nitów zrywalnych 6x4

Mocne i trwałe uchwyty do prostego montażu.

• całość wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej/ 

surowej,

• wymiary: 175x70x60, grubość blachy 2mm 

• ośka 80x8 stemplowana z obydwu stron

• sprężyna 3,2x8x50 30 N*mm/°

• otwory montażowe 2x8mm

• odległość pomiędzy otworami montażowymi 36 mm 

licząc od środka

Uchwyt dywaników-LOGOUchwyt dywaników



Ergonomiczne i estetyczne rozwiązanie na stanowis-

ku. Sprawne wieszanie dywaników z obydwu stron 

samochodu, oraz mniej przysłonięte banery z instruk-

cjami.

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• rama stojaka: profil 40x40

• kryza montażowa 100x100x3

• wypełnienie blaszane 950x450x1,5 

• 2x uchwyt dywaników dowy

Stojak na dywaniki 1200

Typowe zastosowanie stanowisk myjni. Bezinwazyjny montaż do konstrukcji wiaty. 

Długość marki montażowej realizowana według projektu klienta.

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• rama stojaka: profil 40x20

• wypełnienie blaszane 1950x450x1,5

• 4x uchwyt dywaników/logo

Stojak na dywaniki 3000



Proste, estetyczne i trwałe.

1. Stojak L :

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• długość całkowita 700 mm

• fi pochwy 76,1 mm

• górna krawędź zakończona pierścieniem (warga)

• podstawa 200x3 mm

• rozstaw otworów montażowych (fi 12) 180 mm

• odpływ fi 16 lub 30 mm

2. Stojak 70 :

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• długość całkowita 700 mm

• fi pochwy 70 mm

• górna krawędź zakończona pierścieniem

• podstawa 160x3 mm

• rozstaw otworów montażowych (fi 12) 140 mm

• odpływ fi 30 mm

3. Stojak 50 :

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• długość całkowita 700 mm

• fi pochwy 50 mm

• górna krawędź gradowana, wypolerowana

• podstawa 160x3 mm

• rozstaw otworów montażowych (fi 12) 140 mm

• odpływ fi 30 mm

Stojak na lance z pistoletem
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Pojemnik z wkładami sedymentacyjnymi oraz obręczą 

zapobiegającą wychylaniu lancy szczotki.

• Całość wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej  

1,5 mm

• wymiary 750x380x200 mm

• tylna ściana pojemnika krawędziowana 2x „C” 

- kształtnie, oraz gradowana, wejście pojemnika  

felcowane – łagodne krawędzie

• 2x wkłady sedymentacyjne plus blacha perforowana 

zapewniają łatwą obsługę pojemnika, optymalne za-

nurzenie szczotki w wodzie, oraz nie przepuszczaniu 

ciężkich frakcji do odpływu

• otwory montażowe 4x fi 12x25 (fasolki) , minimalny 

rozstaw 345x108 mm

Pojemnik na szczotkę



Ramię obrotowe wraz ze sprężyną haczącą od wewnątrz

• całość wykonana ze stali nierdzewnej

• uszczelnienie detali obrotowych simeringami obustronne

• gwinty złączy 1/4''

• płyta mocująca 195x195x6, otwory montażowe 4x fi 15x22, rozstaw 155 mm

• całość spawana 

• nierdzewna sprężyna zabezpieczająca wąż ze złączem obrotowym

Ramię Z1550



Obudowa do czytników kart płatniczych VendPay

• obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

• wymiary 140x111x51 

• panel przedni otwierany 130° 

• śruby montażowe 4x fi 5 wprasowane, w zestawie na-

klejka trasująca wykonanie otworów do montażu 

• dzięki wewnętrznemu wykończeniu po opuszczeniu 

drzwiczek nie ma efektu uderzenia

• duży czytelny wizjer poliwęglanowy 2 mm, odporny na 

chemię

• profilowany daszek zapobiega dostawaniu się wody 

do środka, woda spływa na zewnętrzne strony obu-

dowy

Obudowa terminala Saturn



Sprężyna węża ramienia obrotowego

Wykonanie : drut sprężynowy nierdzewny

• grubość drutu 3,2 mm

• haczyk mocujący wewnątrz wylotu ramienia

• ostatni zwój zwężony, zabezpieczający zakucie węża

Komponenty ramienia

•     tuleja 80x88 mm

•     wałek fi 40 159 mm

•     płyta 195x195x6 mm

Wykonanie: drut sprężynowy nierdzewny

• grubość drutu 3,2 mm

• sprężyna 3,2x8x50 30 N*mm/°

• średnica wewnętrzna fi 10 mm

• pełna wysokość 45 mm

Tuleja, wałek, płyta mocująca

Sprężyna uchwytów dywaników
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